SHANTUI

PRODUCTIVIDAD A SU ALCANCE

Excavadora Shantui modelo SC 220.7

Dotada de una estructura sélida, usando componentes de durabilidad
de clase mundial,como motores diesel Cummins, bombas y valvulas
KAWASAKI, cilindro KYB, la excavadora SHANTUI SC220.7 puede
desempefiarse en las condiciones mas duras, y es el socio ideal de
un cliente exigente.

La avanzada electronica de la SHANTUI SC220.7 permite una
interaccion eficiente entre la potencia y demanda de los sistemas
hidraulicos, asegurando economia de combustible.

Varias funciones y modos de operacion aumentan su desempefo
haciéndola ma rapida, fuerte y productiva.

Debido a su disefio modular los componentes de la maquina pueden
ser desmontados y reparados convenientemente, reduciendo asi los
costos de reparacion.



Excavadora Shantui modelo SC 220.7

DIMENSIONES

Largo total 9.739 mm
Ancho total 2.980 mm

Altura total (al tope del brazo) 3.135 mm

Altura total (al tope de la cabina) 2.939 mm
Despeje del suelo 1.065 mm

Min despeje del suelo 442 mm

Radio de rotacion posterior 2.838 mm

Largo de oruga en suelo 3.445 mm

Largo de oruga 4.256 mm
Ancho de via o trocha 2.380 mm
Ancho de rodado 2.980 mm
Ancho de zapata 600 mm

Ancho de tornamesa 2.700 mm

Altura de garra 26 mm

Altura de contrapeso 1.065 mm

Largo del rodado (transporte) 5.162 mm
Distancia entre eje rotacion/final 2.809 mm
RANGO DE TRABAJO

Max altura de excavacion 9.255 mm

Max altura de descarga 6.383 mm

Max profundidad de excavacion 6.930 mm

Max profundidad vertical de exc. 5.915 mm

Max profundidad en plano de 2.5 m 6.735 mm

Max alcance de excavacion 10.173 mm

Méax alcance de excavacion nivel piso 9.983 mm

Min radio de rotacion 3.974 mm

Max altura a min radio de rotacion 7.717 mm

Max fuerza de excavacion de balde 15.970 kg

Max fuerza de excavacion de brazo 12.300 kg
MOTOR

Modelo Cummins 6BTA5.9
Tipo 4 tiempos, enfriado por agua, inyeccion directa
Aspiracion Turboalimentado
N° de cilindros 6

Diametro 105 mm

Carrera 125 mm
Desplazamiento de piston 6.494 |
Potencia al volante 117 kW (157 Hp) @ 2.150 rpm
SISTEMA HIDRAULICO

Tipo Sistema hidraulico de centro cerrado con valvulas

sensoras de carga y valvulas compensadoras de presion
Bomba principal
ipo Bomba de pistones de desplazamiento variable

Max flujo 2 x 226 L/min

Motor hidraulico

Traslacion Motor de piston axial, de 2 velocidades
Giro Motor axial de pistén
Ajuste de valvula de alivio

Circuitos de implementos 34,3 MPa

Circuitos de traslacion 34,3 MPa

Circuitos de giro 25,5 MPa

Circuito de pilotaje 3,9 MPa

Cilindro hidraulico

Pluma 130 x 1.285 x 90 mm (2)
Brazo 140 x 1.635 x 100 mm
Balde 130 x 1.020 x 90 mm
SISTEMA DE ROTACION

Accionado por Motor hidraulico
Reduccion de giro Engranajes planetarios, doble reduccion
Lubricacion de tornamesa Banado en aceite

Traba de giro Freno humedo, multidisco
Velocidad de giro 11,8 rpm

TRANSMISION Y FRENOS

Control de direccion Dos mandos

Transmision Completamente hidraulica
Motor de desplazamiento De piston axial

Max fuerza a la barra de tiro 174 kN

Méx velocidad de desplazamiento 3,5/5,2 km/h

Freno de estacionamiento Multidisco humedo
RODADO

Bastidor central Marco en X

Bastidor de rodado Tipo seccion en caja
Tensor de cadena Tipo hidraulico

N° de zapatas 47 por lado

Rodillos guias de cadena 2 por lado

Rodillos de cadena 8 por lado

CAPACIDAD DE SERVICIO

Estanque de combustible 340 L

Sistema de refrigeracion 27L

Aceite de motor 17 L

Estanque hidraulico 246 (166) L

PESO DE OPERACION

Peso operacional 22.180 Kg

(Peso de operacién incluyendo pluma brazo, balde, operador, lubricante, refrigerante, estanque lleno de combustible y otro_equipo estandar)

v meryblanc

CONSULTE FINANCIAMIENTO DIRECTO

SOLICITE DEMOSTRACION

800-731980 | o conace ‘ www.shantui.cl Fortaleza

SUCURSALES: Iquique: Obispo Labbé 151 / Calama: Granaderos 3332 / Antofagasta: Cobija 265 / Santiago: Américo Vespucio 685 / Concepcién: Autopista a Talcahuano 3310-A / Temuco: Arturo Prat 708 / Valdivia: Av. Espafia 700




